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Og·lne informacje 

 

Waga dostarczona jest na palecie. Zağadunek i rozğadunek wagi powinien 
odbyĺ siň za pomocŃ w·zka widğowego lub w·zka podnoŜnego. 

 

Po rozğadowaniu usunŃĺ taŜmň bindujŃcŃ, zdjŃĺ z palety, rozpakowaĺ i 
dokonaĺ pierwszej oceny urzŃdzenia. 

 
Dostarczona waga jest skalibrowana i przygotowana do uŨytku. Nie 
wymaga ponownej kalibracji.  
 
MontaŨ- wskaz·wki. 

 

Waga paletowa      KPZ 1 

Waga platformowa   KPZ 2 

Waga najazdowa  KPZ 2D 

Waga do beczek        KPZ 2B 
 
 
DoğŃczone stopy wkrňciĺ w ogniwa obciŃŨnikowe, kt·re znajdujŃ siň pod 
wagŃ.  
 
Wagň wypoziomowaĺ. Stopy wykrňciĺ tak, aby waga stağa stabilnie na 
podğodze, a pňcherzyk powietrza poziomnicy znajdowağ siň w Ŝrodku  
(w kole). 
Nie kontrowaĺ n·Ũek nakrňtkami do tensometr·w.  
 
W razie ewentualnego przetransportowania lub transportu powrotnego 
stopy muszŃ byĺ wykrňcone. 
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Tğumaczenie 
 

Numer T5365 wersja 5 
Numer projektu 807631 

Strona 1 z 3 

Wydany przez NMi Certin B.V. 
Hugo de Grootplein 1 
3314 EG Dordrecht 
Holandia 
 
Jednostka Notyfikowana numer 0122 
 

Zgodnie z Dyrektywa Rady nr 90/384/EEC w sprawie nieautomatycznych urzŃdzeŒ wagowych 
 

Wnioskodawca Klaus-Peter Zander GmbH 
Kanalstack 9 
21129 Hamburg 
Niemcy 
 

Dotyczy 
Elektronicznego nieautomatycznego urzŃdzenia wagowego klasy   
Producent:  K-PZ Waagen 
Typ: KPZ 2E 
 

Charakterystyka liczba dziağek legalizacyjnych przedstawiona w odpowiednich certyfikatach test·w: 

n ¢ 
 
Dalsze cechy urzŃdzenia przedstawione sŃ w opisie numer T5365 wersja 5. 
 

WaŨny do 9 wrzeŜnia 2018 roku 
 

Opis i 
dokumentacja 

UrzŃdzenie opisane jest w opisie nr T5365 wersja 5, doğŃczonego do niniejszego 
certyfikatu zatwierdzenia typu EC. 
 

Uwagi Niniejsza wersja zastňpuje wczeŜniejszŃ wersjň. 
 

Dordrecht, 9 wrzeŜnia 2008 r. 
NMi Certin B.V. 
 
 
InŨ. C.Oosterman 
Kierownik ds. Certyfikacji Produkt·w 
elektronicznych i mechanicznych 
 
 
 

 

PowyŨszy dokument jest wyğŃcznie tğumaczeniem. W przypadku problem·w (prawnych) odsyğamy do oficjalnego dokumentu w 
jňzyku angielskim. Niniejsze tğumaczenie nie stanowi podstawy do Ũadnych praw lub obowiŃzk·w (o charakterze prawnym). 
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UWAGA !!! 
 
Przed zainstalowaniem i uruchomieniem wagi naleŨy uwaŨnie przeczytaĺ niniejszŃ instrukcjň obsğugi i 

eksploatacji. JeŨeli bňdŃ PaŒstwo mieli jeszcze pytania, proszň zwr·ciĺ siň do KPZ-WAAGEN albo do 
swojego sprzedawcy. 
 

Usğugi serwisowe i gwarancja 
KPZ zapewnia, ze kaŨde urzŃdzenie wyprodukowane przez KPZ jest pozbawione wad materiağowych i 
produkcyjnych. Roszczenia gwarancyjne ograniczajŃ siň do tych czňŜci urzŃdzenia, kt·re podczas 
normalnej, wğaŜciwej eksploatacji i zgodnej z instrukcjŃ obsğugi technicznej okaŨŃ siň wadliwe pod 
wzglňdem materiağu i obr·bki. Okres gwarancji wynosi 24 miesiŃce od momentu dostawy do KupujŃcego, 
przy zağoŨeniu, Ũe zawiadomienie o wadzie zostanie niezwğocznie przekazane przez KupujŃcego do KPZ, 
wraz z dostatecznym udokumentowaniem. 
OdpowiedniŃ czňŜĺ naleŨy odesğaĺ do KPZ (nie obciŃŨajŃc KPZ kosztami przesyğki lub przewozu) tak, aby 
wada mogğa r·wnieŨ zostaĺ sprawdzona przez KPZ. 
Gwarancja nie obejmuje uszkodzeŒ wynikajŃcych z przeciŃŨenia albo innego rodzaju niewğaŜciwego 
uŨytkowania, nieprzestrzegania instrukcji obsğugi albo zaistniağego wypadku z udziağem urzŃdzenia, 
wyposaŨenia specjalnego albo innego wyposaŨenia. Poza tym nie obejmuje ona przyrzŃd·w, wyposaŨenia 
specjalnego albo innych czňŜci wyposaŨenia, kt·re nie byğy naprawiane przez KPZ albo osobň 
autoryzowanŃ przez KPZ. Dotyczy to r·wnieŨ dokonania innych zmian, majŃcych na celu zmianň 
przeznaczenia przewidzianego przez producenta.  
Gwarancja wygasa automatycznie, jeŨeli osoba nie posiadajŃca autoryzacji KPZ dokona w systemie 
zmian, ingerencji albo napraw. 

 
Wskaz·wki og·lne 
Dostarczona waga jest sprawna i skalibrowana. Nie wymaga ponownej kalibracji! 

Umiejscowienie wagi 
Wagň ustawiĺ w suchym, dobrze oŜwietlonym, stabilnym miejscu. JeŜli waga posiada poziomicň, naleŨy jŃ 
przed uruchomieniem tak ustawiĺ, za pomocŃ regulacji stop,  aby pňcherzyk powietrza znajdowağ siň na 
Ŝrodku. 
W celu prawidğowego zastosowania elektrycznych Ŧr·değ prŃdu, naleŨy przestrzegaĺ podane niŨej Ŝrodki 
zapobiegawcze. 
Wskazane jest, aby po instalacji i przed pierwszym uŨyciem wagi nağadowaĺ akumulator (o ile 
istnieje).PodğŃczyĺ KPZ 2E do prŃdu (230 V) i nağadowaĺ cağkowicie akumulator (o ile istnieje), przy 
wyğŃczonym wyŜwietlaczu. 
  

Ustawienie 
Przed ustawieniem wagi, naleŨy wkrňciĺ cztery dostarczone stopy w ogniwa obciŃŨnikowe wagi. Stopy 
wkrňciĺ do koŒca. Waga nie moŨe siň chwiaĺ ani przechylaĺ. JeŜli taka sytuacja zaistnieje, moŨna  
wykrňciĺ stopy i wypoziomowaĺ urzŃdzenie. Stopy muszŃ byĺ na tyle wykrňcone,  Ũeby waga stağa 
stabilnie na podğodze, a pňcherzyk powietrza poziomnicy znajdowağ siň na Ŝrodku (w kole). 
Nie przestrzeganie tych wskaz·wek moŨe byĺ przyczynŃ bğňdnego waŨenia!! 
JeŜli przew·d do transmisji danych nie jest podğŃczony do wyŜwietlacza, naleŨy go podğŃczyĺ do 
odpowiedniego gniazda wyŜwietlacza. 
Nastňpnie podğŃczyĺ kabel sieciowy/ zasilacz sieciowy do uziemionego gniazda elektrycznego 230 Volt. 

 

Instalacja urzŃdzenia 
Wagň ustawiĺ w miejscu do tego przystosowanym (patrz optymalne warunki uŨytkowania). 
Wagň ustawiĺ tak, aby stağa stabilnie,  poziomo i siň nie ruszağa. W tym celu naleŨy wyregulowaĺ 
odpowiednio cztery stopy. Zamocowaĺ platformň i wyŜwietlacz. NaleŨy sprawdziĺ, czy kabel sieciowy/ 
urzŃdzenie sieciowe jest prawidğowo podğŃczone do urzŃdzenia. Zwr·ciĺ uwagň na to, aby  napiňcie byğo 
przystosowane do urzŃdzenia (sprawdziĺ wejŜcie prŃdu) 
WğoŨyĺ wtyczkň do gniazda elektrycznego. WğŃczyĺ wagň naciskajŃc klawisz ON. WyŜwietlacz pokazuje 
kolejno cyfry (9, 8, 7, é), poniewaŨ wğaŜnie jest przeprowadzone wewnňtrzne sprawdzenie. Nastňpnie 
waga pokaŨe ĂOò, tzn. Ũe jest gotowa do uŨytku. JeŜli na wyŜwietlaczu nie pojawi siň cyfra 0, naleŨy 
nacisnŃĺ klawisz ZERO. 

Zwr·ciĺ uwagň na: 
Do pielňgnacji i usuniňcia zakğ·ceŒ naleŨy stosowaĺ siň do zaleceŒ zawartych w niniejszej instrukcji.  
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Aby nie powstağo niebezpieczeŒstwo poŨarowe lub zwarcie naleŨy zwr·ciĺ uwagň na to, aby wyŜwietlacz 
nie byğ naraŨony na deszcz lub wilgotnoŜĺ.  
Nie otwieraĺ wyŜwietlacza, poniewaŨ istnieje niebezpieczeŒstwo poraŨenia prŃdem. 
 

Zasilanie napiňciem: 
Waga KPZ dostarczana jest w komplecie z kablem sieciowym/ zasilaczem sieciowym. Dostarczony kabel 
sieciowy/ urzŃdzenie sieciowe musi byĺ podğŃczone do gniazda elektrycznego 230 V.  

Kabel sieciowy/ zasilacz sieciowy: 
NaleŨy uŨywaĺ wyğŃcznie oryginalnych zasilaczy sieciowych KPZ. Stosowanie innych urzŃdzeŒ moŨe 
doprowadziĺ do powaŨnego uszkodzenia elektroniki. 
JeŜli funkcja jest naruszona naleŨy niezwğocznie zam·wiĺ nowy kabel sieciowy/ urzŃdzenie sieciowe KPZ. 
W  przypadku uszkodzenia kabla sieciowego/ urzŃdzenia sieciowego funkcja moŨe byĺ zredukowana lub 
anulowana, co moŨe prowadziĺ w najczňstszych przypadkach do uszkodzenia wagi. 
WyciŃgajŃc wtyczkň z gniazdka naleŨy przytrzymaĺ gniazdko i chwyciĺ wtyczkň, nigdy nie ciŃgnŃĺ za 
kabel. 
 

Utrzymywanie urzŃdzenia w dobrym stanie 
Bateriň (o ile jest zağŃczona) utrzymywaĺ zawsze w stanie wysokiego nağadowania i ğadowaĺ tak czňsto jak 
to moŨliwe (najlepiej codziennie), poniewaŨ przedğuŨa to jej ŨywotnoŜĺ. 

Bezpieczne uŨycie prŃdu  
NaleŨy sprawdziĺ, czy na miejscu jest prawidğowe napiňcie prŃdu (230 V). 
Wtyczkň wğoŨyĺ najpierw do gniazdka elektrycznego a nastňpnie podğŃczyĺ do wagi. Unikaĺ podğŃczenia 
innych urzŃdzeŒ do tego samego gniazdka. 
Kabel tak uğoŨyĺ, aby nie m·gğ zostaĺ uszkodzony, pociŃgniňty i podeptany.  

Faza podgrzewania  
Po wğŃczeniu wagi zalecana jest 10 minutowa faza nieuŨytkowania przed przystŃpieniem do eksploatacji.  
 

Przyczyny ewentualnych bğňdnych wskazaŒ wagi: 
Waga moŨe wskazywaĺ nieprawidğowy ciňŨar w nastňpujŃcych przypadkach: 
 
Nie jest prawidğowe zasilanie prŃdem. 
Po wğŃczeniu podczas testu funkcji waga jest lub zostanie obciŃŨona. 
 

Samoczynny test wyŜwietlacza 
Podczas wğŃczenia wagi rozpoczyna siň samoczynny test. Na wyŜwietlaczu pokazuje siň odliczanie od -
88888- do -00000-. NaleŨy zwr·ciĺ uwagň na to, czy symbole na wyŜwietlaczu sŃ kompletne, aby uniknŃĺ 
p·Ŧniejszego bğňdnego odczytu wynik·w waŨenia. Jak tylko na wyŜwietlaczu pojawi siň zero, waga jest 
gotowa do uŨytku. 
 

Kontrola dokğadnoŜci waŨenia 
Waga nie posiada Ũadnych czňŜci podlegajŃcych mechanicznemu zuŨyciu. W przypadku prawidğowej  
i normalnej eksploatacji nie zachodzŃ Ũadne zmiany. Jednak po dğuŨszym okresie uŨytkowania na skutek 
zewnňtrznego oddziağywania oraz ze wzglňdu na r·Ũne czynniki mogŃ czasami wystŃpiĺ niedokğadnoŜci 
podczas waŨenia. Dla wğasnego bezpieczeŒstwa zalecamy przeprowadzanie kontroli dokğadnoŜci z 
zastosowaniem odpowiednich odwaŨnik·w wzorcowych w pewnych odstňpach czasu. 

 
Zapobieganie uszkodzeniom 
Waga KPZ jest przede wszystkim przyrzŃdem mierniczym o wysokiej jakoŜci. NaleŨy unikaĺ 
ekstremalnych zastosowaŒ. Podczas czyszczenia urzŃdzenia naleŨy uwaŨaĺ, aby woda nie dostağa siň do 
obudowy elektroniki. 
Wagi nie naleŨy wystawiaĺ na dziağanie ekstremalnych temperatur poniŨej minus 10 Á lub plus 40 Á. 
Ogniwa obciŃŨnikowe a takŨe waga mogŃ ulec uszkodzeniu w przypadku wystŃpienia silnych uderzeŒ, 
przeciŃŨenia bŃdŦ zbyt duŨego ciňŨaru punktowego. W granicznych przypadkach naleŨy zwr·ciĺ siň z 
zapytaniem do firmy KPZ . 
Wagi nie naleŨy eksploatowaĺ w spos·b nieprawidğowy. NaleŨy pamiňtaĺ, Ũe jest to przyrzŃd mierniczy 
wysokiej jakoŜci. 

UŨywanie wagi 
Mimo solidnego wyglŃdu wagi kaŨdy zesp·ğ zawiera wraŨliwe czňŜci elektroniczne, kt·re mogŃ ulec 
uszkodzeniu podczas niewğaŜciwego uŨytkowania wagi. Do transportowania wagi naleŨy uŨywaĺ obu rŃk, 



 
 
 
 
   
1/3/2009 4:29 PM 

 9 

trzymajŃc jŃ przynajmniej jednŃ rňkŃ od spodu. (Jest to takŨe konieczne, gdy np. zasilanie napiňciem do 
ğadowania akumulator·w nie jest w wystarczajŃco bliskiej odlegğoŜci od miejsca uŨytkowania). 
 

Umieszczanie ğadunku 
Towary naleŨy zawsze umieszczaĺ ostroŨnie i na Ŝrodku platformy. Nagğe wstrzŃsy mogŃ spowodowaĺ 
uszkodzenie czujnika wagi tak, ze nie bňdzie moŨna juŨ naprawiĺ go. Poprzez unikanie wstrzŃs·w 
przedğuŨa siň og·lnie ŨywotnoŜĺ czujnika. W celu zachowania stale dobrych wynik·w waŨenia nie naleŨy 
zostawiaĺ ciňŨar·w na platformie przez dğuŨszy okres czasu (np. przez noc), poniewaŨ powoduje to 
pogorszenie dziağania czujnika wagi. 
 

WyğŃczanie w obecnoŜci cieczy 
Wagň naleŨy czyŜciĺ tylko w spos·b podany poniŨej w instrukcji obsğugi. JeŜli do obudowy dostanie siň 
woda lub inna ciecz, naleŨy wyciŃgnŃĺ wtyczkň sieciowŃ z gniazdka i przed ponownym podjňciem 
eksploatacji zleciĺ kontrolň zespoğu fachowemu personelowi od konserwacji. 
 

środki bezpieczeŒstwa 
Proszň nie pr·bowaĺ usuwania uszkodzeŒ lub przeprowadzania napraw, kt·re nie zostağy wymienione w 
tej instrukcji obsğugi. W Ũadnym wypadku nie otwieraĺ obudowy wyŜwietlacza wagi i dotykaĺ wraŨliwych 
czňŜci elektronicznych. Spowoduje to natychmiastowŃ utratň gwarancji. 

 

Optymalne warunki instalacyjne 
Aby osiŃgnŃĺ moŨliwie optymalne rezultaty waŨenia, wagň naleŨy ustawiĺ w miejscu, gdzie panujŃ 
nastňpujŃce warunki: 
 
- PodğoŨe musi byĺ pğaskie i poziome. 
- PodğoŨe musi byĺ stabilne i nie moŨe byĺ naraŨone na wstrzŃsy. 
- Nie moŨe byĺ wystawione na ciŃgğe dziağanie Ŝwiatğa sğonecznego. 
- Nie moŨe znajdowaĺ siň w obszarze, w kt·rym wystňpujŃ korodujŃce gazy. 
- środowisko bezpyğowe. 
- Temperatura otoczenia 0 do 40 CÁ. 
- Wzglňdna wilgotnoŜĺ powietrza 40 do 70 %  
 (nie instalowaĺ w pobliŨu nawilŨaczy powietrza!). 
- Nie umieszczaĺ w pobliŨu innych urzŃdzeŒ elektrycznych ze wzglňdu na moŨliwoŜĺ wystŃpienia 

interferencji. 
- Nie umieszczaĺ w pobliŨu przyrzŃd·w grzewczych oraz otwor·w wylotowych urzŃdzeŒ 

klimatycznych, aby nie naraŨaĺ wagi na zbyt duŨe wahania temperatur. 
 

PIELŇGNACJA I UTRZYMANIE W DOBRYM STANIE 

 

OstrzeŨenie 
Do czyszczenia wagi nigdy nie stosowaĺ acetonu lub inny eterycznych rozpuszczalnik·w takich jak 
rozcieŒczalnik lub alkohol. 
 

Codzienna pielňgnacja.  
Platformň naleŨy czyŜciĺ miňkkŃ, wilgotnŃ ŜcierkŃ i/ lub ğagodnym Ŝrodkiem czyszczŃcym. 
 

Przechowanie przez dğuŨszy okres czasu  
Bateriň ğadowaĺ przez ok. peğnych 10 godzin. NaleŨy siň upewniĺ, czy na platformie nie znajduje siň Ũaden 
ciňŨar. WyczyŜciĺ i przykryĺ wagň. 
 
 

 

 

 
 
 
 



  
 

   10 

 
Instrukcja obsğugi 
i eksploatacji 

 
 

WyŜwietlacz KPZ 52E - 8 

 
Opcje :  Interfejs 

Ustawienie wartoŜci zadanej 

Drukarka 

 

  

 
 

 

1 

1 
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1 

1 

Symbole na wyŜwietlaczu 
 
g0f : Waga znajduje siň w poğoŨeniu zerowym 

t STABLE : Waga znajduje siň w poğoŨeniu spoczynkowym 
(bez zmiany wskazaŒ masy) 

Net : Wskazywana jest masa netto  
(tara aktywowana) 

t GROSS : Wskazywana jest masa brutto 

t M+ : TreŜĺ w pamiňci wydruku 

 

: Za niskie napiňcia baterii / akumulatora 

kg : Wskazania masy w kg 

 

Klawiatura 

 

 
 

Klawisz  Opis 
 

ON/OFF 
WyğŃcznik znajduje siň na przodzie stalowej obudowy i sğuŨy do wğŃczania i wyğŃczania 

wyŜwietlacza. Gdy po wğŃczeniu ukaŨe siň na wyŜwietlaczu g0f, waga jest gotowa do 
waŨenia. 

 

 

Za pomocŃ przycisku  zeruje siň wyŜwietlacz. JeŨeli waga bez obciŃŨenia nie 

wskazuje 0,0, naleŨy nacisnŃĺ ten przycisk. Na wyŜwietlaczu ukazuje siň ĂCentErò i 
waga ponownie ustawia siň na zero, gdy waŨony ğadunek jest stabilny. 
- Zakres dziağania wynosi Ñ 2 % noŜnoŜci wagi. 
- Maksymalny zakres waŨenia pozostaje zachowany do 100 %. 

 

 

 

Tym przyciskiem moŨna wytarowaĺ obciŃŨenie leŨŃce na platformie (np. zbiornik) lub 
wyzerowaĺ wartoŜĺ wyŜwietlanŃ na wyŜwietlaczu. Na wyŜwietlaczu ukaŨe siň ĂtArEò, 
dop·ki obciŃŨenie jest stabilne. Nastňpnie wyŜwietlacz bňdzie wyzerowany i na 
wyŜwietlaczu ukaŨe siň ĂNetò. 
- Zakres tary wynosi 100 % noŜnoŜci wagi. 
- MoŨliwe jest wielokrotne tarowanie. 
- Maksymalny zakres waŨenia (max) jest pomniejszony o wartoŜĺ tary. 
- Podczas tarowania peğnego zbiornika przy pobieraniu materiağu wyŜwietlana jest 
ujemna wartoŜĺ masy. 

- Ujemne wartoŜci masy moŨna z powrotem wytarowaĺ na 0,0. 

Kasowanie tary: ZdjŃĺ cağe obciŃŨenie z platformy, a nastňpnie nacisnŃĺ klawisz  , 
na wyŜwietlaczu ukaŨe siň  ̑GROSS. 

 

 

Tym przyciskiem przeğŃcza siň wskazania masy pomiňdzy netto i brutto. Symbole 

ĂNetò lub  ̑GROSS sygnalizujŃ, jaka wartoŜĺ masy jest wyŜwietlana. Klawisz  
dziağa tylko wtedy, gdy masa zostağa wytarowana. Po przeğŃczeniu na wartoŜĺ brutto ( ̑
GROSS), inne klawisze zostajŃ zablokowane. 

 

 

Tym klawiszem moŨna przesğaĺ dane do interfejsu (opcja) lub wydrukowaĺ (opcja). 
WartoŜĺ masy zostaje wprowadzona do pamiňci drukarki. Na wyŜwietlaczu ukaŨe siň 
symbol  ̑M+. 
Wydruk kompletny: Waga musi zostaĺ odciŃŨona i na wyŜwietlaczu ukaŨe siň symbol 

g0f. Nastňpnie naleŨy w ciŃgu 1 sek. dwukrotnie kr·tko nacisnŃĺ przycisk ½. 
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Opcja wartoŜci zadanych: 
 
HIGH:   PowyŨej wartoŜci zadanej HIGH (2. wartoŜĺ) 

OK.:  Pomiňdzy wartoŜciami zadanymi HIGH i LOW (2. i 1. wartoŜĺ) 

LOW:  PoniŨej wartoŜci zadanej LOW (1. wartoŜĺ) 
 

 

 

PodŜwietlenie tğa 
 

Do wyboru sŃ 3 warianty: 
 
bl off: PodŜwietlenie tğa jest wyğŃczone. 

 
bl auto: PodŜwietlenie tğa zostaje automatycznie wyğŃczone po upğywie 6 s od ostatniego 

pomiaru. PodŜwietlenie tğa zostaje ponownie wğŃczone, gdy zostanie naciŜniňty jakiŜ  
klawisz lub jeŜli masa zmieni siň o wiňcej niŨ 4d 
 

bl on: PodŜwietlenie tğa jest cağy czas aktywne. 
 

Uwaga: WğŃczenie podŜwietlenia tğa skraca trwağoŜĺ baterii. 

 
 
 
 

W celu ustawienia lub zmiany 3 wariant·w naleŨy postňpowaĺ w nastňpujŃcy spos·b: 
 
 
Spos·b postňpowania Wskazania na 

wyŜwietlaczu 

Waga musi byĺ wğŃczona 0.0 

NacisnŃĺ przycisk g0f Center 

Gdy na wyŜwietlaczu pojawi siň napis ĂCenterò nacisnŃĺ ½ wtedy zostaje 
wybrany i wyŜwietlony nastňpny wariant. 

bl xxx 

Po wyŜwietleniu ustawieŒ waga powraca do wskazaŒ 0.0. 0.0 

Powtarzaĺ ten proces tak czňsto, aŨ zostanie dokonany prawidğowy wyb·r.  
 

 

 

 

 

 

 

Interfejs szeregowy RS 232 (opcja) 

 
PrňdkoŜĺ transmisji 1200, 2400, 4800, 9600 
Bity informacyjne 8 
ParzystoŜĺ  none 
Bit stopu 1 
Kod   ASCII 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Nastawianie sposobu transmisj i  
 

Spos·b postňpowania WyŜwietlacz 

WğŃczyĺ wagň i przytrzymaĺ naciŜniňty przycisk g0f, aŨ ukaŨe siň nr wersji 

02018, nastňpnie zwolniĺ klawisz g0f 

02018 
F0 

Dokonaĺ wyboru za pomocŃ lub  F5 
 

F5 

Potwierdziĺ F5 klawiszem ½ rnP0 

Klawiszem  wybraĺ ŨŃdany tryb pracy (rnP) (w celu anulowania wyboru 
nacisnŃĺ ) 

np. rnP4 

X=0 
X=1 
 

: brak transmisji danych 
: jednorazowa transmisja danych, gdy wskazania przy nağoŨonym 
obciŃŨeniu sŃ stabilne w formacie wiersza 

 

X=2 : ciŃgğa transmisja danych w formacie wiersza  
X=3 : transmisja danych zwykğego formatu przez naciŜniňcie klawisza ½  
X=4 : transmisja danych kompletnego formatu przez naciŜniňcie klawisza ½  
X=5 : transmisja danych w formacie zwykğym, gdy wskazania sŃ stabilne  
X=6 : wydruk przez drukarkň  
X=7 : wydruk przez drukarkň  
X=8 : transmisja danych w formacie wiersza przez naciŜniňcie klawisza ½  

Wyb·r rnPX potwierdziĺ ½. 2400 

Klawiszem  wybraĺ ŨŃdanŃ prňdkoŜĺ transmisji.  
(w celu anulowania wyboru nacisnŃĺ ) 
1200, 2400, 4800, 9600 

np. 3600 

WybranŃ prňdkoŜĺ potwierdziĺ ½ F5 

Klawiszem  lub  wybraĺ F6.  F6 

F 6 potwierdziĺ klawiszem ½. 
Wskazania wagi przechodzŃ przez cyfry od 9 do 0 i waga jest w·wczas 
zaprogramowana. 

0,0 g 

 

 

Przykğad wydruku w formacie wiersza: format 1, 2 i 8 
 

ST, GS 
US, GS 
US, GS 
ST, NT 
ST, NT 

35,0 kg 
76,0 kg 
150,0 kg 
80,0 kg 
itd. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Head 1 , Head 2 , DATA  Jednostka CR LF 

 
Head 1:         OL = obciŃŨenie za duŨe lub za mağe 
  ST = stabilne 
  US = niestabilne 
 
Head 2: NT = wskazywana jest masa netto 
  GS = wskazywana jest masa brutto 
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Znak specjalny bit·w informacyjnych Jednostka 
 

-  (Minus)   = 2D (hex)  kg = 6B, 67 (hex) 
(znak pusty) = 20 (hex)  Ib = 6C, 62 (hex) 

.  (kropka)  = 2E (hex) 
 

NacisnŃĺ klawisz Przykğad wydruku 

Format zwykğy 3 
½ 
 
 
 

 

S/N WT/kg 
-------------------------------------- 
0001 100,0 
0002 200,0 
0003 300,0 
-------------------------------------- 
0003 600,0 

½ 
½ 

2 x ½ 

 

 

NacisnŃĺ klawisz Przykğad wydruku 

Format stabilny 5 

Przy stabilnym obciŃŨeniu 
 
 

S/N WT/kg 
-------------------------------------- 
0001 100,0 
0002 200,0 
0003 300,0 
-------------------------------------- 
0003  600,0 

Przy stabilnym obciŃŨeniu 

Przy stabilnym obciŃŨeniu 

2 x ½ 

NacisnŃĺ przycisk  Przykğad wydruku   
kompletny format 4 

 

  TICKET NO.0001 
G              100,0g 
T                  0,0g 
N              100,0g 

 
   G = brutto 
   T  = tara 
   N = netto 

 TICKET NO.0002 
G              200,0g 
T                  0,0g 
N              200,0g 

 

 TICKET NO.0003 
G              300,0g 
T                  0,0g 
N              300,0g 

 

2 x                    TOTAL 
NUMBER          
                 OF 
TICKETS   0003 
                 TOTAL 
                  NET              
600,0g 
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Wprowadzenie wartoŜci zadanej 
 
WartoŜci liczbowe ustawia siň w nastňpujŃcy spos·b: 
 

 Zwiňkszanie liczby 

 Przesuwa kursor o jedno miejsce w prawo 

 Cofa wskazania na poczŃtek procesu wprowadzania 
  

 

Uruchomienie Wskazania 

NacisnŃĺ klawisz g0f i przytrzymaĺ podczas wğŃczenia wagi 02018 

Zwolniĺ klawisz g0f F0 

NacisnŃĺ 4 x klawisz  F4 

NacisnŃĺ klawisz ½ 0 - - - -. L 

Wprowadziĺ dolnŃ wartoŜĺ zadanŃ. (L oznacza low). Cyfra, kt·ra ma byĺ zmieniona, 
miga. Zwr·ciĺ uwagň na miejsce dziesiňtne. 
Przykğad: 212,0 kg 

0 - - - -. L 

Wprowadziĺ wartoŜci liczbowe w spos·b wyŨej opisany 00212.0 

Po dokonaniu wprowadzenia nacisnŃĺ klawisz ½ 0 - - - -. H 

Wprowadziĺ g·rna wartoŜĺ zadanŃ (H oznacza high). Przykğad: 300,0 kg 0 - - - -. H 

Wprowadziĺ wartoŜci liczbowe w spos·b wyŨej opisany 00300.0 

NacisnŃĺ klawisz ½ 0 - b 

 

Ustawiĺ sygnağ alarmu i wskazania wyŜwietlacza / (opcja: wyjŜcie przekaŦnikowe): 
 
1. cyfra: Ustawienie w zaleŨnoŜci od stabilnoŜci 
               0: Sygnağ alarmu, zgodnie z 2. cyfrŃ i wskazaniami na wyŜwietlaczu / 
przekaŦnik, gdy waga jest stabilna. 

1: Sygnağ alarmu wg 2. cyfry, gdy waga jest stabilna. 
Wskazania na wyŜwietlaczu / przekaŦnik, niezaleŨnie od stabilnoŜci. 

            2: Sygnağ alarmu wg 2. cyfry i wskazania na wyŜwietlaczu / przekaŦnik         
               niezaleŨnie od stabilnoŜci. 
 
2. cyfra: Ustawianie zakresu sygnağu alarmowego 

0: Bez sygnağu alarmowego 
1: Sygnağ alarmowy, gdy masa znajduje siň w prawidğowym zakresie. 
2: Sygnağ alarmowy gdy masa znajduje siň w zakresie Low/High. 
 

Przykğad: Sygnağ alarmu w zakresie ustawionego obszaru, niezaleŨnie od tego, czy waga 
jest stabilna, czy niestabilna. WartoŜĺ, kt·rŃ naleŨy ustawiĺ: 2 1 b 

 

Wprowadziĺ wartoŜĺ liczbowŃ w spos·b wyŨej opisany. 2 1 b 

NacisnŃĺ klawisz ½. F4 

NacisnŃĺ 2 x klawisz . F6 

NacisnŃĺ klawisz . 0,0 

Ustawianie wartoŜci zadanej zostağo zakoŒczone.  
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Punkt zağŃczania wyjŜcia przekaŦnikowego 
Ustawienie odbywa siň za pomocŃ ĂF4ò, opis w rozdziale ĂUstawianie wartoŜci zadanejò. 
JeŨeli mierzona masa znajduje siň w obszarze LOW, w·wczas przekaŦnik LOW zostaje zamkniňty (po 
ustawieniu wartoŜci zadanej). JeŨeli wartoŜĺ masy znajduje siň w obszarze OK, w·wczas zostaje 
zamkniňty przekaŦnik OK. JeŨeli wartoŜĺ znajduje siň w obszarze HIGH, w·wczas zostaje zamkniňty ten 
przekaŦnik. 
 

Á Wskazania ciekğokrystaliczne: 

 
         10 d                        WartoŜĺ LOW     WartoŜĺ HIGH 

 

 

 

ObjaŜnienie zakresu pracy przekaŦnik·w 

 

 
 
 

% Uwaga: 
Punkt zağŃczenia LL = 10 krok·w podziağki. Punkty zağŃczenia LOW i HIGH muszŃ 

zostaĺ ustawione. 
 
Wykorzystanie styk·w  wtyczki 6-biegunowej: 
PIN 1  WyjŜcie OK 
PIN 2  WyjŜcie High 
PIN 3  WyjŜcie LOW 
PIN 4, 5, 6 WyjŜcie wsp·lne 
Maksymalne napiňcie wynosi: 
250 V AC / 125 V DC 
 
Maksymalny prŃd wynosi przy: 
250 V AC  6 A 
24 V DC  7,5 A 

 

Zakres przekaŦnika 

Zakres HIGH 

Zakres OK 

Zakres LOW 

Zmiana masy 

 

WartoŜĺ masy 

LL  LOW   HIGH 

Punkt zağŃczenia Punkt zağŃczenia Punkt zağŃczenia 
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Instrukcja obsğugi 
i eksploatacji 

 
WyŜwietlacz KPZ 52E - 8 / 1 

        
Opcje:  Interfejs 

    Ustawianie wartoŜci zadanych 

    Drukarka 

 

Widok wyŜwietlacza z przodu 
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WyjaŜnienia symboli dla wyŜwietlacza 
 

 Ustawienie wagi w punkcie zerowym. 

Net Wskazanie wartoŜci netto, tzn. wartoŜĺ zostağa starowana. 

 KoniecznoŜĺ nağadowania baterii. 

HIGH Wskazywana wartoŜĺ znajduje siň powyŨej zadanego zakresu. 
OK Wskazywana wartoŜĺ znajduje siň w zadanym zakresie. 
LOW Wskazywana wartoŜĺ znajduje siň poniŨej zadanego zakresu. 
Stable Pojawia siň ,̑ jeŜli wyŜwietlacz jest stabilny. 
PT Pojawia siň ,̑ jeŜli wprowadzono wartoŜĺ tary rňcznej. 
M+ Pojawia siň ,̑ jeŜli wartoŜĺ zostağa dodana do pamiňci. 
 
 

Klawiatura 
 

 
 

 

 

ObjaŜnienia klawiatury 
 

 

 
Wywoğanie funkcji tara rňczna. 

 Ustawienie wyŜwietlacza w pozycji 0,0. 

 
Tarowanie ciňŨaru leŨŃcego na wadze. 

 
Potwierdzenie wybranej wartoŜci jako liczby sztuk. 

 
Wywoğanie zapisanych wartoŜci (np. suma, tara rňczna, wartoŜĺ graniczna). 

CE Skasowanie podanych wartoŜci (np. suma, tara rňczna, wartoŜĺ graniczna). 

Pcs Wyb·r liczby sztuk odniesienia (10, 20, 50, 100). 

M+ Dodanie w pamiňci wskazanej iloŜci sztuk lub ciňŨaru  

 
Zwiňkszenie wartoŜci pokazanej na wyŜwietlaczu. 

 

Ustawienie podŜwietlenia tğa (3 warianty). 

 
PrzeğŃczenie na wskazanie ciňŨaru. 

 
Wywoğanie funkcji wartoŜci zadanej. 

 
Przekazanie danych do interfejsu (4 warianty). 

 
Potwierdzenie cyfr. 
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WğŃczanie 
Przycisk wğŃczenia wagi znajduje siň na obudowie wyŜwietlacza.  

 
Ustawienie zera 
JeŜli po wğŃczeniu waga nie wskazuje 0,0, wyŜwietlacz naleŨy wyzerowaĺ naciskajŃc przycisk . 

 

Tarowanie 
IstniejŃ dwie moŨliwoŜci wytarowania ciňŨaru (np. pustych pojemnik·w) tak, aby urzŃdzenie pokazywağo 
wyğŃcznie ciňŨar zawartoŜci. 
1) OdwaŨanie 
2) Wprowadzenie (tara rňczna) 

 
1) OdwaŨanie 
PoğoŨyĺ ciňŨar (np. puste pojemniki) na pomoŜcie, odczekaĺ, aŨ wyŜwietlacz bňdzie stabilny, a nastňpnie 
nacisnŃĺ przycisk .  

 

2) Wprowadzenie (tara rňczna) 
 
Wykonanie WyŜwietlacz 

Na wadze leŨy np. 100kg. 100,0 kg 

NacisnŃĺ przycisk , pierwsza cyfra miga. 0 - - - -,P 

Wpisaĺ okreŜlonŃ wartoŜĺ tary za pomocŃ przycisk·w  oraz , uwaŨaĺ na miejsce 
po przecinku. (np. 10g) 

 

NacisnŃĺ przycisk  3 x 0000 -,P 

NacisnŃĺ przycisk   0001 -,P 

NacisnŃĺ przycisk  2 x 00010,0 

NacisnŃĺ przycisk   90,0 kg 

 
 

Kasowanie tary rňcznej 
Wykonanie WyŜwietlacz 

NacisnŃĺ przycisk .  -00XX- 

Nastňpnie od razu nacisnŃĺ przycisk .  
P 10,0 kg 

W celu skasowania nacisnŃĺ przycisk CE. WartoŜĺ tary zostanie skasowana. WyŜwietli siň 
waga netto. 

0,0 kg 

 
 

Liczenie sztuk 

Wykonanie WyŜwietlacz 
PoğoŨyĺ iloŜĺ wzorcowŃ (10, 20, 50 lub 100) na pomoŜcie np. 20 sztuk po 5g. 100,0 kg 

NacisnŃĺ przycisk Pcs. C      10 

NacisnŃĺ przycisk Pcs. C      20 

Potwierdziĺ przyciskiem . 20 Pcs 

Waga jest w trybie liczenia.   

NacisnŃĺ przycisk  aby przejŜĺ do trybu waŨenia. 100,0 kg 

NacisnŃĺ przycisk  aby powr·ciĺ do trybu liczenia. CiňŨar sztuk zostanie 
zapamiňtany. 

20 Pcs 

 

 

 

1 
1 
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Pamiňĺ sumujŃca 
W pamiňci sumujŃcej moŨna dodawaĺ zar·wno ciňŨar jak i iloŜĺ sztuk. Nie mieszaĺ.  

 
Uwaga! 
 

Aby nie doszğo do niezamierzonego podw·jnego dodania, dodawanie jest moŨliwe tylko wtedy, 
gdy waga byğa wczeŜniej odciŃŨona lub, gdy  wartoŜĺ ciňŨaru zostağa zmieniona o wiňcej niŨ 10 
krok·w podziağki. 
 

 
Dodawanie 
Wykonanie WyŜwietlacz 
CiňŨar, kt·ry ma zostaĺ dodany, poğoŨyĺ na wagň (np. 150kg). 150,0 kg 

NacisnŃĺ przycisk M+. Pojawi siň informacja, Ũe jest dodawanie, kolejny numer 
dodawania i suma. 

Add 
- 0001 - 

150,0 kg 

UsunŃĺ ciňŨar. 0,0 kg 

Na wagň poğoŨyĺ drugi ciňŨar, kt·ry ma zostaĺ dodany (np. 250g). 250,0 kg 

NacisnŃĺ przycisk M+. Add 
- 0002 - 

400,0 kg 

 

Odczyt pamiňci 
Wykonanie WyŜwietlacz 

NacisnŃĺ przycisk . WyŜwietli siň kolejno iloŜĺ operacji dodawania i suma. - 0002 - 
400 kg 

Waga jest ponownie gotowa do waŨenia. 0,0 kg 

 
Kasowanie pamiňci 
Wykonanie WyŜwietlacz 

NacisnŃĺ przycisk .  - 0002 - 

W momencie, gdy wyŜwietlana jest iloŜĺ operacji dodawania, nacisnŃĺ przycisk CE. 0,0 kg 

Pamiňĺ jest pusta, a waga ponownie gotowa do waŨenia. 0,0 kg 

 

 

PodŜwietlenie  
 
IstniejŃ 3 warianty do wyboru: 
 
bl off :   PodŜwietlenie tğa nie jest aktywne 
 
bl auto :  PodŜwietlenie tğa wygasa automatycznie 6 sekund po ostatnim uŨyciu wagi.   
  PodŜwietlenie tğa wğŃcza siň ponownie jeŜli naciŜnie siň jakiŜ przycisk lub, gdy   
  ciňŨar zmieni siň o wiňcej niŨ 4d. 
 
bl  on :  PodŜwietlenie tğa stale aktywne. 

 

Uwaga:  aktywne podŜwietlenie tğa skraca ŨywotnoŜĺ baterii. 
 
 
Aby ustawiĺ lub zmieniĺ opisane trzy warianty, naleŨy postňpowaĺ w nastňpujŃcy spos·b: 

Wybraĺ wğaŜciwy wariant kilkakrotnie naciskajŃc przycisk . 
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Seryjny in te r fe js  RS 232  (opc ja )  
 

Liczba bit·w/s 1200, 2400, 4800, 9600 
Bity danych  8 
ParzystoŜĺ brak 
Bit zakoŒczenia transmisji  1 
Kod  ASCII 
 
 
 
 
 

Ustaw ien ie  rodza ju  t ransmis j i  danych:  
Wykonanie WyŜwietlacz 

WğŃczyĺ wagň, nacisnŃĺ przycisk    , przytrzymaĺ tak dğugo, aŨ wyŜwietli siň numer 

wersji 02001, zwolniĺ przycisk   

02001 
F0 

Za pomocŃ przycisku   wybraĺ F5 F5 

Potwierdziĺ F5 przyciskiem   rnP0 

Za pomocŃ przycisku  wybraĺ wğaŜciwy tryb (nP) 
 (aby przerwaĺ wyb·r nacisnŃĺ CE) 
X= 0 :brak transmisji danych 
X= 1 :jednorazowa transmisja danych, gdy wyŜwietlacz przy nağoŨonym ciňŨarze jest         
          stabilny w formacie wiersza. 
X= 2 :stağe wyprowadzanie danych w formacie wiersza 

X= 3 :transmisja danych prostego formatu przez naciŜniňcie przycisku  

X= 4 :transmisja danych kompletnego formatu przez naciŜniňcie przycisku  
X= 5 :transmisja danych, gdy wyŜwietlacz jest stabilny i w prostym formacie 
X= 6 :Wydruk za pomocŃ drukarki 
X= 7 :Wydruk za pomocŃ drukarki 

X= 8 :Transmisja danych w formacie wiersza przez naciŜniňcie przycisku  

np.rnP4 

Potwierdziĺ wyb·r rnPX przyciskiem , 2400 

Wybraĺ wğaŜciwŃ LICZBŇ BITčW/S za pomocŃ przycisku  
(aby przerwaĺ wyb·r nacisnŃĺ przycisk ) 
1200,  2400,  4800,  9600   

np.3600 

WybranŃ LICZBŇ potwierdziĺ przyciskiem   F5 

Wybraĺ za pomocŃ przycisku  F6 

Potwierdziĺ F 6 za pomocŃ przycisku . 
Waga przeglŃda liczby od 9 do 0 i wtedy jest zaprogramowana 

0,0 g 
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Przykğad wydruku formatu wierszy: Format 1, 2 i 8 

 
 
 

ST,GS,     35,0  kg 
US,GS,     76,0  kg 
US,GS,   150,0  kg 
ST, NT,     80,0  kg 
ST,NT,     itd. 
              

 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Head 1 , Head 2 , DANE  Jednostka CR LF 
 

Head 1:    OL = NadwyŨka obciŃŨenia lub niedociŃŨenie 
     ST = Stabilny 
     US = Niestabilny 
 
Head 2:    NT = WyŜwietla wagň netto 
     GS = WyŜwietla wagň brutto 
 
Dane bit·w szczeg·lne oznaczenie      jednostka 
 
- (Minus) = 2D (hex) kg = 6B, 67 (hex) 
  (Spacja) = 20 (hex) lb = 6C, 62 (hex) 
. (Kropka) = 2E (hex)  
 

NacisnŃĺ przycisk Przykğad wydruku  

Prosty format 3 

  
S/N       WT/kg 
- - - - - - - - - - - - - - - 
0001               100,0 

 0002               200,0 

 0003               300,0 

2 x  - - - - - - - - - - - - - - -  
0003               600,0 
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NacisnŃĺ przycisk Przykğad wydruku  

Kompletny format 4 

 

   
TICKET NO.0001 
G              100,0g 
T                  0,0g 
N              100,0g 

 
 
   G = Waga brutto 
   T  = Waga tara 
   N = Waga netto 

  
TICKET NO.0002 
G              200,0g 
T                  0,0g 
N              200,0g 

 

  
TICKET NO.0003 
G              300,0g 
T                  0,0g 
N              300,0g 

 

2 x    
                 TOTAL NUMBER          
                 OF TICKETS   0003 
                 TOTAL 
                  NET             600,0g 

 

NacisnŃĺ przycisk Przykğadowy wydruk 

Stabilny format 5 

Przy stabilnym obciŃŨeniu  
S/N       WT/kg 
- - - - - - - - - - - - - - - 
0001               100,0 

Przy stabilnym obciŃŨeniu 0002               200,0 

Przy stabilnym obciŃŨeniu 0003               300,0 

 2 x   - - - - - - - - - - - - - - -  
0003               600,0 
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Ustawienie wartoŜci zadanej 

 
 

Ustawienie wartoŜci liczbowych odbywa siň w nastňpujŃcy spos·b: 

  podwyŨszenie liczby. 

  ruch kursorem o jedno miejsce w prawo. 

 CE powr·t wyŜwietlacza do poczŃtku procesu wprowadzania danych. 
 
 

Obsğuga WyŜwietlacz 
NacisnŃĺ przycisk  i przytrzymaĺ podczas wğŃczania wagi. 02001 

Zwolniĺ przycisk   F0 

NacisnŃĺ przycisk  cztery razy F4 

NacisnŃĺ przycisk   0 - - - -.L 

Wprowadziĺ dolnŃ wartoŜĺ zadanŃ. (L oznacza Ălowò czyli dolny). Cyfra, kt·rŃ naleŨy 
zmieniĺ, miga. NaleŨy zwr·ciĺ uwagň na miejsce dziesiňtne. 
Przykğad: 212,0kg 

0 - - - - .L 

Wprowadziĺ wartoŜci liczbowe j.w. 00212.0 

Po wprowadzeniu nacisnŃĺ 

przycisk   

0 - - - -.H 

Wprowadziĺ g·rnŃ wartoŜĺ. (H oznacza Ăhighò czyli g·rny). 
Przykğad: 300,0kg 

0 - - - -.H 

Wprowadziĺ wartoŜci liczbowe j.w. 00300.0 

NacisnŃĺ przycisk   0 ï b 

Ustawiĺ sygnağ alarmu i wyŜwietlacz / (opcja przekaŦnik-wyjŜcie): 
 

Cyfra 1: Ustawienie w zaleŨnoŜci od stabilnoŜci. 
     0: Sygnağ alarmu wedğug cyfry 2 i wyŜwietlacz / przekaŦnik, gdy waga  
 jest stabilna. 
      1:   Sygnağ alarmu wedğug cyfry 2, gdy waga jest stabilna. 
                    wyŜwietlacz / przekaŦnik niezaleŨnie od stabilnoŜci. 
     2: Sygnağ alarmu wedğug cyfry 2 i wyŜwietlacz / przekaŦnik 
             niezaleŨnie od stabilnoŜci. 
 
Cyfra 2: Ustawienie zakresu alarmu 
     0: Brak sygnağu alarmu. 
      1: Sygnağ alarmu, gdy ciňŨar znajduje siň w zakresie OK. 
      2: Sygnağ alarmu, gdy ciňŨar znajduje siň w zakresie Low/High. 
 
Przykğad: Sygnağ alarmu, jeŜli ciňŨar znajduje siň w ustawionym zakresie niezaleŨnie 
od tego, czy waga jest stabilna czy niestabilna. WartoŜĺ do ustawienia: 2 1 b 

 

WartoŜĺ liczbowŃ wprowadziĺ j.w. 2 1 b 

NacisnŃĺ przycisk  F4 

NacisnŃĺ przycisk  2 razy F6 

NacisnŃĺ przycisk   0,0 

ZakoŒczono wprowadzanie wartoŜci zadanej.  
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Punkt ğŃczeniowy wyjŜcie przekaŦnika 
 
Ustawienie odbywa siň pod ĂF4ñ w rozdziale o ustawieniu wartoŜci zadanej. 
 
JeŜli wartoŜĺ ciňŨaru znajduje siň w zakresie LOW (niski), przekaŦnik LOW (niski) zostanie zamkniňty (po 
ustawieniu wartoŜci zadanej). JeŜli wartoŜĺ ciňŨaru znajduje siň w zakresie OK, zostanie zamkniňty 
przekaŦnik OK. JeŜli wartoŜĺ znajduje siň w obszarze HIGH (wysoki) przekaŦnik r·wnieŨ zostanie 
zamkniňty. 

 

§  WyŜwietlacz LCD: 
 

        ďLOW       ď  OKĐ       ďHIGHĐ 

   ¼ ēēē  ¼ ēēēĔĔĔ ¼   ĔĔĔ 

10d   LOW WartoŜĺ      HIGH WartoŜĺ 
 

 
 
ObjaŜnienia do rysunku: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga: 

LLL punkt ğŃczeniowy = 10 krok·w podziağki. NaleŨy ustawiĺ                   

  punkty LOW (niski) i HIGH (wysoki) 
 

LOW 
Punkt ğŃczeniowy 

HIGH 
Punkt ğŃczeniowy 

                       LL 
    Punkt ğŃczeniowy 

WartoŜĺ graniczna 

Zakres LOW 

(niski) 

Zakres OK 

Zakres HIGH 

(wysoki) 

Zakres przekaŦnik·w 
 

Zmiana wartoŜci 
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- Wtyczka 6-pinowa: 
 

PIN 1 OK wyjŜcie 
PIN 2 High wyjŜcie 
PIN 3 LOW wyjŜcie 
PIN 4, 5, 6 Wsp·lne wyjŜcie 
 
Maksymalne napiňcie wynosi:  
250 V AC / 125 V DC 
 
Maksymalne natňŨenie prŃdu wynosi przy: 
250 V AC  6 A 
24 V DC 7,5 A 
 
 

- Funkcje pin·w dla 3 punkt·w ğŃczeniowych : 
 
 
PrzekaŦnik OK  otwarty  PIN: A 
  wsp·lny  PIN: B 
  zamkniňty  PIN: C 
 
PrzekaŦnik High  otwarty  PIN: D 
  wsp·lny  PIN: E 
  zamkniňty  PIN: F 
 
PrzekaŦnik Low  otwarty  PIN: G 
  wsp·lny  PIN: H 
  zamkniňty  PIN: K 
 
Maksymalne napiňcie wynosi:  
250 V AC / 125 V DC 
 
Maksymalne natňŨenie prŃdu wynosi przy: 
250 V AC  6 A 
24 V DC 7,5 A 
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Instrukcja obsğugi i 
eksploatacji 

 
WyŜwietlacz KPZ 56E-3 

 

 

 
 
 

Weight:  5- miejscowe wskazanie, jeŜli ciňŨar jest ujemny, w·wczas (CiňŨar) 
   po lewej stronie ukazuje siň Ă-Ă 
 
Unit Weight:  5- miejscowe wskazanie ciňŨaru sztuki. Punkt dziesiňtny  
(CiňŨar   jest zmienny 
jednostkowy) 
 
Quantity: 6- miejscowe wskazanie iloŜci sztuk, alternatywnie r·wnieŨ (iloŜĺ) sumy  
 
Symbole: Symbole pokazywane sŃ przez strzağkň na prawym wyŜwietlaczu. 
 

: Brak ciňŨaru na wyŜwietlaczu. 
Ne t :  WyŜwietlany jest ciňŨar tarowany, lub ciňŨar netto. 

+: za mağa iloŜĺ sztuk, nie ma zapewnionej dokğadnoŜci . 

 ¬: za mağy ciňŨar sztuk, ciňŨar sztuk jest mniejszy niŨ 1/5 kroku wskaŦnika. 

WyŜwietlacz jeszcze dziağa, ale dochodzi do wiňkszych odchyleŒ. 
M+: WyŜwietlana jest suma. 
~ : ObciŃŨenie jest stabilne. 
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ObjaŜnienia klawiatury 
 
 

 
 

 

0 do 9 i . Za pomocŃ tych przycisk·w wprowadza siň ciňŨar sztuk, iloŜĺ sztuk lub ciňŨar tary.  

CE: Za pomocŃ tego przycisku kasowane sŃ wprowadzone wartoŜci. 

 
1) Za pomocŃ tego przycisku wskazania sprowadzane sŃ z powrotem do 0,0. 
2) Za pomocŃ tego przycisku wywoğywana jest funkcja podŜwietlenia tğa.  

 
Za pomocŃ tego przycisku moŨna starowaĺ leŨŃcy ciňŨar.  

 
Za pomocŃ tego przycisku zatwierdza siň wprowadzonŃ wartoŜĺ jako iloŜĺ sztuk.  

 
Za pomocŃ tego przycisku zatwierdza siň wprowadzonŃ wartoŜĺ jako ciňŨar sztuk.  

 
Za pomocŃ tego przycisku zatwierdza siň wprowadzonŃ wartoŜĺ jako wartoŜĺ zadanŃ. 
JeŜli wartoŜĺ jest za wysoka, pojawia siň tonowy sygnağ ostrzegawczy.  

 
Za pomocŃ tego przycisku zapisuje siň do pamiňci r·Ũne ciňŨary sztuk.  

M+ Za pomocŃ tego przycisku wyŜwietlana iloŜĺ sztuk dodawana jest do pamiňci. 
Za pomocŃ tego przycisku wyŜwietlane dane przekazywane sŃ do zğŃcza (opcja), wzglňdnie 
na drukarkň (opcja). 

MC Za pomocŃ tego przycisku nastňpuje kasowanie pamiňci. 
Za pomocŃ tego przycisku suma wyprowadzonych lub wydrukowanych danych 
przekazywana jest do zğŃcza (opcja), wzglňdnie na drukarkň (opcja).  

 

 

Dziağanie wyŜwietlacza KPZ 56E-3 (wagi z podnoŜnikiem rňcznym) 
KPZ 56E-3 jeŜli wyposaŨony jest w akumulator do ponownego ğadowania (opcja) Akumulator ğadowany jest 
poprzez dostarczony kabel do ğadowania. JeŜli kabel do ğadowania jest podğŃczony, w·wczas dioda LED 
na przedniej stronie pokazuje, czy akumulator jest w peğni nağadowany.  
 zielony       = akumulator w peğni nağadowany 
 czerwony   = proces ğadowania nie jest jeszcze zakoŒczony  
 

WğŃczanie 
Waga moŨe byĺ podğŃczana lub odğŃczana od zasilania prŃdem za pomocŃ wyğŃcznika po prawej stronie 
na obudowie. Po wğŃczeniu waga przeprowadza samoczynny test. NaleŨy odczekaĺ, aŨ na wszystkich 
wyŜwietlaczach pokaŨe siň 0, dopiero wtedy waga jest gotowa do waŨenia.  

Ustawianie zera 
JeŜli waga w stanie nieobciŃŨonym nie pokazuje 0,0 (max. 4% noŜnoŜci wagi), naleŨy nacisnŃĺ przycisk 

. WyŜwietlacz odwaŨnika jednostkowego pokazuje ĂCentrñ. Nastňpnie waga pokazuje ponownie 0,0.  
 

Tarowanie 
CiňŨar pojemnika moŨna tarowaĺ na dwa sposoby: 
a)  odwaŨanie 
b)  wprowadzenie numeryczne 
 
1 
1 
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a) OdwaŨanie 
 

Postňpowanie CiňŨar  CiňŨar 

jednostkowy 

IloŜĺ 

 0,0 0 0 

PoğoŨyĺ pusty pojemnik 250,0 0 0 

NacisnŃĺ przycisk   - - - - -  tArE - - - - - - 

 0,0 0 0 
 

b) Numeryczne wprowadzanie 

Postňpowanie CiňŨar  CiňŨar 

jednostkowy 

IloŜĺ 

ZdjŃĺ wszystko z platformy 0,0 0 0 

NacisnŃĺ przycisk   0,0 PrEtA - - - - - - 

Wprowadziĺ ciňŨar pojemnika za pomocŃ klawiatury dziesiňtnej 
(np. 450 g). Zwracaĺ uwagň na poğoŨenie istniejŃcego punktu 
dziesiňtnego.  

450,0 PrEtA - - - - - -  

NacisnŃĺ przycisk   - 450,0 0 - - - - - - 

a)  Aby wykasowaĺ wartoŜĺ tary, naleŨy zdjŃĺ wszystko z platformy i od nowa nacisnŃĺ przycisk . 

 

Zliczanie 
CiňŨar sztuk moŨna podaĺ na dwa sposoby:  
a)  odwaŨanie 
b)  wprowadzanie numeryczne 
 
a) OdwaŨanie 
 

Postňpowanie CiňŨar  CiňŨar 

jednostkowy 

IloŜĺ 

 0,0 0 0 
PoğoŨyĺ na wagň okreŜlonŃ iloŜĺ (np. 15 sztuk) 127,5 0 0 

Wprowadziĺ iloŜĺ poğoŨonych czňŜci za pomocŃ klawiatury 
dziesiňtnej (np. 15 sztuk)  

127,5 15 8 

Zatwierdziĺ iloŜĺ w ciŃgu 5 sekund za pomocŃ przycisku . 127,5 8,5001 15 

b)  Wprowadzanie numeryczne 

Postňpowanie CiňŨar  CiňŨar 

jednostkowy 

IloŜĺ 

 0,0 0 0 

Wprowadziĺ ciňŨar sztuk za pomocŃ klawiatury dziesiňtnej (np. 
2,687 kg)  

0,0 2,687 0 

Zatwierdziĺ liczbň za pomocŃ przycisku  lub odczekaĺ 8 
sekund. Liczba zostanie automatycznie wprowadzona do 
pamiňci jako ciňŨar sztuk. 

0,0 2,687 0 

PoğoŨyĺ cağkowitŃ iloŜĺ (np. 1343,5kg) 1343,5 2,687 500 

 
c) Optymalizacja 

Aby m·c dalej optymalizowaĺ ciňŨar sztuk, naleŨy kğadŃc nastňpne sztuki na wagň, nacisnŃĺ przycisk . 
W czasie, gdy waga na nowo przelicza ciňŨar sztuk, na wyŜwietlaczu ciňŨaru jednostkowego pokazuje siň 
ĂSannPñ. 
 
d)  Kasowanie 
Aby skasowaĺ ciňŨar sztuk, naleŨy nacisnŃĺ przycisk CE. 
 

Zapisywanie do pamiňci ciňŨar·w sztuk  
KPZ 56E-3 posiada ponad 10 pamiňci ciňŨar·w sztuk. Poszczeg·lne wartoŜci przyporzŃdkowane sŃ do 10 
liczb na klawiaturze (0...9). 

 



  
 

   30 

Zapisywanie ciňŨar·w sztuk do pamiňci 
 

Postňpowanie CiňŨar  CiňŨar 

jednostkowy 

IloŜĺ 

 0,0 0 0 

OdwaŨyĺ ciňŨar sztuk lub wprowadziĺ (jak wyŨej opisane)  
np. 10 sztuk § 12,3g 

123,0 12,300 10 

NacisnŃĺ przycisk   PrSEt   

NacisnŃĺ przycisk  PrSEt SEt  

NacisnŃĺ ŨŃdanŃ cyfrň, pod kt·rŃ wartoŜĺ powinna byĺ 
zapisana do pamiňci 

123,0 12,300 10 

Wywoğywanie zapisanych ciňŨar·w sztuk 
Postňpowanie CiňŨar  CiňŨar 

jednostkowy 

IloŜĺ 

 0,0 0 0 

NacisnŃĺ przycisk  PrSEt   

NacisnŃĺ cyfrň, pod kt·rŃ wartoŜĺ zostağa zapisana do pamiňci 0,0 12,300 0 

Sumowanie 
Postňpowanie CiňŨar  CiňŨar 

jednostkowy 

IloŜĺ 

 0,0 0 0 

PoğoŨyĺ jakŃŜ iloŜĺ (np. 500 sztuk) 1343,5 2,687 500 

NacisnŃĺ przycisk M+, aby dodaĺ iloŜĺ (maksymalnie moŨna 
przeprowadziĺ 99 proces·w dodawania) 

- - - - - Add - - - - - - 

 ¹ 1 ¹  500 

 1343,5 2,687 500 

OdciŃŨyĺ wagň, poniewaŨ w przeciwnym razie nie bňdzie 
moŨliwe dalsze dodawanie. 

0,0 2,687 0 

PoğoŨyĺ nastňpnŃ iloŜĺ do dodania (np. 400 sztuk) 1074,8 2,687 400 

NacisnŃĺ przycisk M+, aby dodaĺ iloŜĺ.  - - - - - Add - - - - - - 

 ¹ 2 ¹  900 

 1047,8 2,687 400 

OdciŃŨyĺ wagň, poniewaŨ w przeciwnym razie nie bňdzie 
moŨliwe dalsze dodawanie. 

0,0 2,687 0 

W celu wyŜwietlenia zawartoŜci pamiňci naleŨy nacisnŃĺ 
przycisk M+ 

¹ 2 ¹  900 

 0,0 2,687 0 

 
 
 

PodŜwietlenie tğa 

Tryb podŜwietlenia tğa aktywowany jest za pomocŃ przycisku . Na wyŜwietlaczu ciňŨaru jednostkowego 
ukazuje siň ĂCentrñ. NaleŨy w·wczas nacisnŃĺ  
 
Przycisk 4: podŜwietlenie tğa jest cağy czas aktywne. 
Przycisk 5: podŜwietlenie tğa jest aktywne, jeŜli 
     - leŨŃcy ciňŨar jest wiňkszy niŨ 10 krok·w podziağki. 
                 - naciŜniňto jakiŜ przycisk. 

Przycisk 6: wyğŃczenie podŜwietlenia tğa. 

 
 
 

1 
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Funkcja wartoŜci zadanej 
KPZ 56E-3 wyposaŨony jest w funkcjň wartoŜci zadanej, tzn. rozlega siň sygnağ akustyczny, gdy 
przekroczona zostanie zadana wartoŜĺ. WartoŜciŃ tŃ moŨe byĺ zar·wno wartoŜĺ ciňŨaru jak i liczba sztuk.  
 

Wprowadzenie wartoŜci zadanej  
Postňpowanie CiňŨar  CiňŨar 

jednostkowy 

IloŜĺ 

 0,0 0 0 

NacisnŃĺ przycisk   - - - - 0 0 

Wprowadziĺ ŨŃdanŃ wartoŜĺ (np. 100) 
JeŜli wartoŜĺ jest wartoŜciŃ ciňŨaru, naleŨy podaĺ miejsce za 
przecinkiem (np. 100 odpowiada 10,0g) 

- - - - 100 0 

Jako liczbň sztuk zatwierdziĺ wartoŜĺ za pomocŃ przycisku   

Jako wartoŜĺ ciňŨaru zatwierdziĺ za pomocŃ przycisku   

- - - - 100 100 

NacisnŃĺ przycisk   0,0 0 0 

 

Kasowanie wartoŜci zadanej 
Postňpowanie CiňŨar  CiňŨar 

jednostkowy 

IloŜĺ 

 0,0 0 0 

NacisnŃĺ przycisk  - - - - 0 100 

NacisnŃĺ przycisk Ă0ñ  - - - - 0 100 

NacisnŃĺ przycisk   - - - - 0 0 

NacisnŃĺ przycisk  0,0 0 0 

 
WyjŜcie na zğŃczu (opcja), lub wydruk na drukarce (opcja). 
JeŜli zapisuje siň do pamiňci ciňŨar sztuk, w·wczas na zğŃczu moŨna przekazaĺ tylko dane. JeŜli nie jest 
konieczne zliczanie sztuk, naleŨy wprowadziĺ urojony ciňŨar sztuk (np. 1 kg). NaleŨy wykonaĺ w tym celu 
co nastňpuje: 

Postňpowanie CiňŨar  CiňŨar 

jednostkowy 

IloŜĺ 

 0,0 0 0 

NacisnŃĺ przycisk Ă1ñ  0,0 1 0 

NacisnŃĺ przycisk   0,0 1 0 

 
W celu wydruku wyŜwietlonych danych nacisnŃĺ przycisk M+. Dokğadny spos·b postňpowania moŨna 
znaleŦĺ w rozdziale Sumowanie. 

 
 

Wprowadzanie ID 
NacisnŃĺ ZERO , na wyŜwietlaczu pokaŨe siň ñ - - - - - - ò. NacisnŃĺ   0  zanim znaki zniknŃ. 

  
 

 

 
 

  
 
 

         

 

 

 

  

   

 

 

  

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           
 
 

         

 

 

 

    

   

 

 

0« 3 

          .  
 

                
 
 

              

  Stable 3 

Wprowadziĺ ID uŨywajŃc 
klawiatury. 
 

 MoŨna wpisaĺ do 12 znak·w, cyfry  ( 0 ~ 9 ) lub litery ( A ~ Z ) lub spacja 

 

UŨyĺ  MC  aby 

zatwierdziĺ dane. 

 

NacisnŃĺ klawisz  .  aby wyjŜĺ z wprowadzania danych. 
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1 
1 
1 
1 
1 
 
 

 
 

Instrukcja obsğugi 
i uŨytkowania 

 
 

Panel sterujŃcy  KPZ 52 - 18 
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Symbole: 
 

  :  Waga znajduje siň w pozycji zerowej  

Net  :  CiňŨar ukazuje siň w wartoŜci netto (tara aktywowana)              

  :  napiňcie akumulatorowe zbyt niskie  

4 STABLE :  Waga znajduje siň w pozycji stabilnej (brak zmian 

                      w wartoŜciach ciňŨaru) 

4 GROSS  :  CiňŨar ukazuje siň w wartoŜci brutto 

4  M+   :  zawartoŜĺ w wydruku pamiňci dodawania  

4  PT   :  Wprowadzona tara rňczna   

4|Ŷ1Ÿ|  :  Zakres waŨenia (w wyŜwietlaczu z wielozakresowoŜciŃ) 

kg      :  Wskazania ciňŨaru w kilogramach  

Pcs    :  Liczba sztuk 

 

 

Opcja wartoŜĺ zadana: 

HI   :  powyŨej wartoŜci zadanej HIGH  (wartoŜĺ 2) 

OK  :  pomiňdzy wartoŜciŃ zadanŃ HIGH a LOW  (wartoŜĺ 2 i 1) 

LO  :  poniŨej wartoŜci zadanej LOW  (wartoŜĺ 1) 

 

 

Klawiatura 
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Klawisz Funkcja Przytrzymaĺ ok. 1 sekundy 
 

 

 

 
 

 

Wydruk/ Wyprowadzanie danych 
(Opcja) 

Ustawienie transmisji danych  
 

 

 

 
 

 

Sumowanie 
 

 
 

 

 

 

Wyb·r trybu / Funkcja 
  

 

 
 

 

PrzeğŃczanie wagi netto i brutto (Tryb 
netto) 

 

 

 

 
 

 

 

PrzeğŃczanie jednostek  
  

 

 
 

 

 

PrzeğŃczanie wagi/ ciňŨar sztuki (tryb 
zliczania sztuk) 

 

Tarowanie  1. PodŜwietlenie tğa 
2. Ustawienie zera 
3. WartoŜĺ grawitacji 

 

 

 

 
 

 

Tara rňczna 
 

 
 

Ustawienie zera Napiňcie akumulatora 

 

 
 

 

 

 

 

Obsğuga panelu sterujŃcego 
 

Ustawianie zera 
 

 

 

 

 

ON/OFF 
 

 

 

 

WğŃcznik z tyğu.  
WğŃczyĺ- / WyğŃczyĺ  
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JeŨeli waga bez obciŃŨenia nie wskazuje 0,0, naleŨy nacisnŃĺ klawisz  Jest to moŨliwe do 
2% maksymalnej noŜnoŜci.  
 

Tarowanie 
 

JeŜli waga ma wskazywaĺ tylko ciňŨar np. zawartoŜĺ pojemnika, naleŨy poğoŨyĺ pusty pojemnik 

na wagň i nacisnŃĺ klawisz  . Waga wskazuje 0,0. Na wyŜwietlaczu pojawia siň symbol NET. 
Po napeğnieniu wskazywana bňdzie tylko zawartoŜĺ pojemnika. 
ü MoŨliwe jest wielokrotne tarowanie. 
ü MoŨliwy jest czňŜciowy pob·r tary. 
 

Anulowanie tary: usunŃĺ cağy ciňŨar z wagi i nacisnŃĺ klawisz  . Na wyŜwietlaczu ukaŨe siň 

symbol ƸGROSS (Brutto). 
 
 

 
 
 
 
 

Tara rňczna 
 

 

Wprowadzenie wagi za pomocŃ funkcji kursora.  

 Ý p (0~9)      Ý q (9~0)      Ý u         Ý t   Ý  8 

 
 
Funkcja 
 

PrzeğŃczanie miňdzy trybami pracy: 
Tryb waŨenia, tryb referencyjnego zliczania sztuk, tryb ciňŨaru zadanego, tryb sumowania, tryb 
funkcji Hold (patrz punkt 9). 
 
 

PrzeğŃczanie brutto/ netto  
 

Aby wskazaĺ cağkowitŃ wagň pojemnika i zawartoŜci naleŨy nacisnŃĺ klawisz  .  UkaŨe siň 

symbol ƸGROSS (brutto) i wskazany bňdzie cağkowity ciňŨar. NaleŨy ponownie nacisnŃĺ 

klawisz , na wyŜwietlaczu ukaŨe siň waga zawartoŜci i symbol NET (netto). 
 
 

Jednostka  
 

Opcja. Niedostňpna. 
 
 

Wydruk/ Wyprowadzanie danych 
 

Przez naciŜniňcie klawisza bňdŃ przesğane dane do interfejsu (opcja) lub wydrukowane (opcja).  
WartoŜĺ ciňŨaru jest wprowadzona do pamiňci sumowania wydruku. Na wyŜwietlaczu ukaŨe siň 
symbol Ƹ M+ 
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Og·lne funkcje 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

               

    

    

   
 

 

 

  

    

  

    

Tryb waŨenia 

 

Funkcja referencyjnego zliczania 

sztuk  -> 9.1 

 

Funkcja ciaru zadanego -> 9.2 

 

Funkcja sumowania -> 9.3 

 

Funkcja przytrzymania  -> 9.4 

 

    .    
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Pcs 


