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                             Waga hakowa  
KPZ 301 

 
 

 
 
 
 
 
 
Waga została konstrukcyjnie i technicznie sprawdzona i 
znajduje się w granicach tolerancji: 
 
 
Sprawdzenie:                 Tolerancja: 
 
 

Dokładność        1,5 d 
 
Błąd przy maksymlnym obciążeniu    4 d 
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Regulacja  
( jeśli wskazywana waga nie jest prawidłowa ) 
 
1.  Powiesić na wadze przedmiot o znanym ciężarze 
2.  W przypadku rozbieżności przeprowadzić kalibrację (ustawienia). 
3.    Zdjąć ściankę tylną 
4.  Zdjąć zawieszony przedmiot 
5. Zwolnić nakrętkę blokującą, wyregulować dźwignię w górę lub w dół, 

w zależności od początkowego błędu –  
Zbyt duże wskazanie wagi: Przesunąć dźwignię w dół  

 Zbyt małe wskazanie wagi: Przesunąć dźwignię w górę 
6. Sprawdzić odczyt zawieszając ponownie przedmiot o znanym 

ciężarze. W razie konieczności powtórzyć punkty 4 - 6 
7.  Po ustawieniu wagi, przymocować ponownie tylną ściankę śrubami 

mocującymi. 

 
 
 
 
 

  
 
1. Powiesić wagę dźwigową na haku 

(uchwycie)  
 
2. Powiesić na haku  pod wagą  linę 

nośną, łańcuch itp. 
 
3. Za pomocą śruby tarowniczej 

ustawić wskazówkę na "0"  
 
4. Powiesić ciężar na haku 
 
5. Odczytać ciężar 
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                        Klaus-Peter Zander Sp. z o.o. 

Paproć 132a 
64-300 Nowy Tomyśl 

 
Tel.: 061 4421189 
Fax: 061 4421190 

 
e-mail: info@kpzwagi.pl 
Web: www.kpzwagi.pl 

 
 


